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Důlní výztuž

Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných a rudných šachet a při 
ražení tunelů a štol. Pro důlní ocelové výztuže se používá kvalitní ocel. Výsledné parametry jsou 
neustále kontrolovány jak ve výrobním procesu, tak i v nezávislé výzkumné   a zkušební laboratoři.

          K profil

P 28  – 27.94 kg/m
K 21 – 20.74 kg/m
K 24 – 23.67 kg/m

                      TH profil

TH 16,5 – 16.70 kg/m
TH 21   – 20.92 kg/m
TH 29   – 29.00 kg/m
TH 34   – 33.90 kg/m
TH 36   – 35.90 kg/m
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Chemické složení

11500.0 411500 0,045 0,045 0,009
E 295 EN 10025+A1 0,045 0,045 0,009
12130 0,28 - 0,35 1,00 - 1,30 0,35 - 0,60 0,040 0,040
31Mn4 21544 0,32 - 0,36 0,80 - 1,10 0,20  -0,50 0,045 0,045 min. 0,020 

Značení 
oceli

ČSN, EN, DIN
C                  

[%]
Mn                  
[%]

N max.                 
[%]

Si                  
[%]

S max.                 
[%]

P max.                 
[%]

Al celk.                 
[%]

Mechanické vlastnosti

11500.0 ČSN 411500 295 470 - 610 20 K21, K24, P28
E 295 EN 10025+A1 295 470 - 610 20 K21, K24, P28

121301) KN 412130 510 690 - 930 15 K24

31Mn4 KN 412149 / DIN 21544 350 min. 550 18 TH16.5, TH21, TH29, TH34, TH36

A5                           

[%] Profily vyráběné z příslušné oceli

Značení 
oceli

Norma
Re       

[MPa]
Rm       

[MPa]

1)   – stav zušlechtěný 
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P 28 27,94 35,60 621,45 148,00 109,00 127,50 14,50 35,00 28,50 63,02 64,48 595,83 698,26 92,41 94,36
K 21 20,74 26,42 514,93 124,00 88,00 104,00 14,00 46,20 24,00 52,11 51,89 319,10 356,46 61,24 57,99
K 24 23,67 30,15 521,63 124,70 88,00 107,00 17,00 46,20 27,00 53,18 53,82 372,37 404,49 69,19 65,47

TH 16,5 16,70 21,26 444,52 106,00 80,00 90,00 13,00 31,00 25,50 44,25 47,75 173,00 227,00 38,00 43,00
TH 21 20,92 26,65 539,30 127,00 96,00 108,00 12,00 35,00 27,00 54,00 54,00 32,00 410,00 60,00 64,00
TH 29 29,00 37,00 620,11 150,50 116,50 124,00 16,00 44,00 28,50 58,20 65,80 616,00 775,00 94,00 103,00
TH 34 33,90 43,10 697,17 171,00 128,50 136,50 15,50 50,50 30,00 66,80 69,70 892,00 1 205,00 128,00 141,00
TH 36 35,90 45,70 700,08 171,00 128,50 138,00 17,00 50,50 31,50 66,80 71,20 969,00 1 265,00 136,00 148,00

Jx     

[cm4]

Jy     

[cm4]
Wx [cm3]

Wy     

[cm3]
D      

[mm]
F      

[mm]
E1      

[mm]
E2      

[mm]
A1    

[mm]
A2    

[mm]
B      

[mm]
C      

[mm]
Typ 

profilu
G     

[kg/m]
S     

[cm2]
O    [mm]
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Tvar světlého průřezu

Oblouková důlní ocelová výztuž

                           
3 – dílná                                                         4 – dílná

3 – dílná                                                         4 – dílná
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Oblouková důlní ocelová výztuž s protiklenbou

Kruhová důlní ocelová výztuž 
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Rozšířená oblouková důlní ocelová výztuž

Lichoběžníková důlní ocelová výztuž

Tunelová ocelová výztuž


