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Individuální mechanické stojky – třecí

Stojka je určena k podpírání stropu porubu na závalové straně, podpírání stropu důlních chodeb, při 
rozpírání a stabilizačním kotvení strojních zařízení v důlní chodbě nebo pro jiné podobné funkce. 
Maximální provozní síla do řádně upnuté stojky je uvedena v technických parametrech platných pro její 
danou velikost. 

Stojka je sestavena ze spodní teleskopické části kruhového průřezu s paticí a se svěrnou objímkou 
zatahovanou dvěmi klíny. Horní teleskop tvoří trubka s korunkou. Jako příslušenství se dodává 
montážní rozpěrací přípravek s převodem síly hydraulickým nebo mechanickým, který zajistí předpětí 
při instalaci a umožní optimální fixaci polohy při zabíjení klínů svěry stojky. Vnější povrch stojky je 
opatřen nátěrem, stykové plochy teleskopu jsou proti korozi chráněny zinkochromátovým povlakem.

označení únosnost výška při maximálním vysunutí výška v zasunutém stavu hmotnost
kN mm mm kg

1 710 500 35,6
2 800 545 37,2
3 900 595 38,9
4 1000 649 40,8
5 1120 709 43,0
6 1250 774 45,3
7 1400 848 48,0
8 1600 949 51,6
9 1800 1049 55,3

10

400

2000 1149 58,9
11 2240 1269 63,3
12

315
2500 1399 68,0

13 2800 1549 73,4
14 3150 1724 79,7
15

250
3550 1924 86,9

16 4000 2374 95,4
17 4250 2624 104,4
18

200
4500 2874 109,6
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Hydraulické stojky

Hydraulické stojky jsou jednotlivými částmi individuální výztuže určené pro zabudování stropu 
v porubech dobývaných na zával. Stojky mohou pracovat jak v porubech s nebezpečím důlních otřesů, 
tak bez nebezpečí důlních otřesů. Stojky je možno použit také při dočasném  zajištění stropu u 
pomocných prací, nebo pro zajištění vchodů do porubu.

Individuální porubová výztuž se skládá :
 stojka SHC o velikosti odpovídající mocnosti sloje (v množství odpovídajícím založení délky 

porubu)
 ocelová stropnice přizpůsobená do hlavic stojek (korunek), v množství odpovídajícím délce 

stěny
 hydraulický rozvod o celkové délce hlavního rozvodu, včetně jednotlivých odboček potřebných  

na celou délku porubu.
 příslušenství:

- plnící pistole. Používají se dva druhy pistolí.
- plenící páky 
- zařízení na zkoušení únosnosti stojek

Plnící pistole

Plnicí pistole jsou napojeny na centrální hydraulický 
rozvod.

           NHR SHR     WHR
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Význam symbolů:

 NHR – nízká stojka  do nízkých slojí
 SHR – středně vysoká stojka  do středních slojí
 WHR – vysoká stojka do vysokých slojí
 Pn – podstavec pro stojky  NHR
 Ps – podstavec pro stojky SHR
 Pw – podstavec do stojky WHR

Základní technické parametry stojek SHC
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         NHR   „1“   360    500   140   24,3
         NHR   „2“   400    580   180   25,8
         NHR   „3“   450    680   230   27,2
         NHR   „4“   500    780   280   29,7
         NHR   „5“   560    900   340   30,7
         NHR   „6”   630   1030   400   34,5
         NHR   „7”   710   1160   450   37,4
         NHR   „8“   800   1310   510   41,1
         NHR   „9“  1000   1650   650   47,5
         NHR  „10“  1250   2080   830   60,3

Pn2 = 200
Pn3 = 300
Pn4 = 400
Pn5 = 500
Pn6 = 600

        SHR  1500   2500 1000   83,3
 Ps1=100
 Ps2=200

        WHR   “1”  1950   2750   800   96,0
        WHR   “2”  2200   3000   800   103

Pw1 = 250
Pw2 = 500

        WHR WP3  3000   4000  1000   118


